
IP Kamera LD40L

■  Nachtsicht Farbkamera mit 4 MP
  Lichtempfindliches Objektiv■
  Tageslicht LED Spot einstellbar■
  Außenkamera IP66 - Metallgehäuse■
  Bilderfassungswinkel 90°  ■
  PoE Speisung 12V / 48V IEEE 802.3af■
  geringer Stromverbrauch trotz Licht■
  APPs für Smartphone und Tablet-PC■
  SD Karten Slot zur Aufzeichnung■
  Webinterface in deutscher Sprache■
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Lieferumfang

1 Kamera LD40L
2 LAN Patchkabel
3 Netzteil 12V / 1000mA DC
4 PoE Adapterpaar 12V
5 2xRJ45 Stecker werkzeuglos
6 IP Search Tool (Download)
7 Montage- und 
 Bedienungsanleitung 8
 (Download)9

8 Schrauben / Dübel
 Imbusschlüssel8

LD40L

Zubehör optional
(nicht im Lieferumfang 
enthalten)
Wandhalterung B7a
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Abmessungen

Anschlüsse

1 Netzwerkanschluss RJ45
   und PoE 802.3af (48V)
2 Versorgungsspannung 12V 
(andere Anschlüsse werden nicht benötigt)

LD40L
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LD40L

Verehrter Kunde,
wir halten unsere Anleitungen bewusst knapp und übersichtlich
mit bestmöglichen vor allem grafischen Informationsinhalt um 
Ihnen einen schnellen Überblick und einfaches Kennenlernen des 
Produkts zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig 
und vollständig durch und gehen Sie genau nach dieser Anleitung 
vor um falsche Handhabung und Schäden zu vermeiden.

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Die Kamera ist für den Aussenbereich ausgelegt und hat die 
Schutzklasse IP66. Sorgen Sie bei der Montage trotzdem dafür
dass kein Regen oder Nässe auf die Linse gelangt, da sonst 
die Bildqualität erheblich beeinträchtig werden kann.

Haftungsausschluss: L-TEK Telecom haftet nicht für Schäden 
aus Diebstahl und Einbruch die an Gebäuden entstehen, 
sollten diese aus fehlender Betriebsbereitschaft der Kamera 
hergeleitet werden.

Umtausch / Rückgabe:
Testen Sie die Kamera und Zubehör vor der endgültigen 
Montage an Ihrer Telefonanlage / DSL Router auf einwandfreie 
Funktion, wie nachfolgend beschrieben. 
Nach erfolgter Montage kann die Bestellung nicht mehr 
widerrufen werden.

i

i

Diese Kamera ist für den Betrieb an einem Netzwerkanschluss im 
Heimnetz LAN vorgesehen. Eine andere Verwendung als in diesem 
Handbuch beschrieben ist nicht zulässig und kann zur Beschädigung 
des Produktes führen. Darüber hinaus ist es mit Gefahren verbunden 
(z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw.), wenn das Gerät 
nicht bestimmungsgemäß, wie hier beschrieben, eingesetzt wird. 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
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LD40L

Sicherheitshinweise
Vorsicht! Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um Verletzungen 
von Personen oder Beschädigungen des Produktes zu vermeiden.
Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unseren
technischen Support. 

Alle Montagearbeiten sind nur im spannungslosen 
Zustand auszuführen. Auch der DSL Router / Switch
ist vom Strom- und Telefonnetz zu trennen.
Berühren Sie die Kamera nicht mit spitzen, 
metallischen oder nassen Gegenständen.
Verwenden Sie zur Montage einen Schraubendreher 
geeigneter Größe bzw. das mitgelieferte Werkzeug.
Schützen Sie die Kamera vor unmittelbarer 
Nässe, starken Staub, aggressiven Dämpfen.
Reinigen Sie die Kamera nur mit einem Tuch. 
Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
Installationsarbeiten am 230V-Stromnetz dürfen
nur vom Fachmann durchgeführt werden.
Steckernetzteile nur an geschützter Stelle betreiben
(z.B. keine am Boden liegene Mehrfachsteckdose)
Gefahr von Gehäusebruch, Kontakt mit 230V-Netzspannung
Schäden an Geräten und Lebensgefahr.

Rücknahme und Recycling
Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen die 
betreffenden Produkte mit dem Symbol der durchgestrichenen
Mülltonne kennzeichnen. Das bedeutet dass Sie das Gerät,
wenn Sie es nicht mehr nutzen möchten, getrennt vom 
Hausmüll entsorgen und geeigneten Rückgabesystemen 
zuführen müssen.
In der Regel nimmt Ihr Installateur das Altgerät mit.
Sie können Altgeräte aber auch kostenlos beim örtlichen 
Wertstoffhof oder in Elektrofachmärkten und Baumärkten abgeben.
Diese sind zur kostenfreien Rücknahme verpflichtet, wenn die 
Verkaufsfläche größer ist als 400qm. Sie müssen dabei kein 
Neugerät kaufen. Ebenso können Sie das Altgerät bei uns 
unentgeltlich abgeben. Helfen Sie bitte mit und leisten Ihren 
Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Einzelheiten erhalten
Sie auf unserer Webseite unter Informationen.



Einrichten der Kamera



Anwendung der Kamera

Diese IP-Kamera ist für die Videoüberwachung des Eingangsbreiches 
in Verbindung mit einer L-TEK Türsprechanlage oder als Teil einer
L-TEK Videoüberwachungsanlage an einer AVM Fritzbox vorgesehen. 
Eine andere Art der Anwendung wird hier nicht behandelt.

Verwendung als Türkamera
Diese IP-Kamera ist eine von der Türstation abgesetzte Kamera.
Sie kann oberhalb der Türstation montiert werden, oder an der
Hausfassade und im Deckenbereich der Eingangsüberdachung.
Die Kamera bietet dadurch die Möglichkeiten den Blickwinkel und 
den Bildauschnitt durch die Montageposition selbst zu bestimmen
und eignet sich dadurch zur Überwachung des gesamten Eingangs.
Durch geeignete Wahl der Montage-Position wird die Kamera für 
den Besucher unzugänglich und kann kaum noch manipuliert 
oder verdeckt werden.

Die Kamera arbeitet unabhängig. Bei einem Ausfall der 
Kamera bleibt die L-TEK Türsprecheinrichtung funktionsfähig.i

Wo wird das Kamerabild angezeigt
PC: Zunächst wird das Kamerabild mit dem enthaltenen Webinterface
auf dem PC betrachtet und darüber die Kamera konfiguriert. 

Fritzfon: Bei Verwendung der Fritzbox mit aktuellen Fritz OS wird das 
Kamerabild bei eingehenden Türruf auf mehreren AVM DECT 
Telefonen angezeigt. Die Einrichtung dieser Funktionalität 
wird in dieser Anleitung beschrieben.

Internet: Mit der Einrichtung von DynDNS kann das Kamerabild über 
Internet überall angezeigt und von unterwegs abgefragt werden. 
Eine Anleitung für DynDNS finden Sie im L-TEK Shop.

APPs: Für die Kamera bieten wir mehrere APPs an, die Sie auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet-PC installieren können und somit Zugriff auf 
die Kamera von überall haben, zuhause über WLAN und über Internet.
Bedienungsanleitung und Videoanleitung dazu im L-TEK Shop. 

LD40L
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Kameratest vor dem Einbau

Stellen sie zuerst den Testaufbau her, um zu prüfen ob die Kamera
in Ihrem Netzwerk funktioniert. Verwenden Sie dazu nur die 
mitgelieferten Teile

Netzteil 12V
RJ45 Patchkabel 

LAN1-4

Verbinden Sie beides wie in der Grafik dargestellt,
entweder direkt mit der Fritzbox oder über den Switch.

AVM FRITZ!Box
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IP Adresse ändern / DHCP

Die ab Werk eingestellte IP Adresse der Kamera muß auf die Fritzbox 
angepasst werden. In der Werkseinstellung verwendet die FRITZ!Box 
die IP-Adresse 192.168.178.1 (Subnetzmaske 255.255.255.0) und 
vergibt IP-Adressen von 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 für die
angeschlossenen IP Geräte. In diesen Adressbereich muß auch die 
Kamera gebracht werden

LD40L
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Nach dem Starten des IP Search Tools wird die im Netzwerk 
befindliche Kamera angezeigt.
 
Die IP Adresse der Kamera ist ab Werk auf 192.168.1.168 eingestellt.

Mit anklicken des Knopfes Refresh wird die Suche neu gestartet.

Um die Kamera entsprechend einzustellen, installieren 
Sie die Anwendung IP Search Tool auf Ihrem Computer. 
Das IP Search Tool finden im L-TEK Shop unter 
Video Kameras und im Download Bereich.



IP Adresse ändern / DHCP

Um die Kamera auf den Adressbereich der Fritzbox anzupassen
wählen Sie die betreffende Kamera aus und klicken auf DHCP
(Dynamic Host Configuration Protokoll). Damit kann die Fritzbox der 
Kamera eine freie IP Adresse im Adressbereich zuweisen. Weiter unten 
geben Sie die ab Werk voreingestellten Werte für Username: admin 
und das Passwort: admin ein und klicken dann auf Modify. Die neue
IP Adresse 192.168.178.85 wird angezeigt. 
Das kann einige Sekunden dauern.

10
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Die neue LD40L besitzt eine plugin-freie Firmware. Das bedeutet
Sie müssen kein Plugin mehr herunter laden und installieren.
Dieser Vorgang einfällt vollständig.

Darüber hinaus stehen mehrere Webbrowser zur Verfügung
um das Webinterface der Kamera anzuzeigen. Das Webinterface 
wird zur Einstellung der Kamera benötigt.

WINDOWS Computer
Folgende Webbrowser können Sie verwenden, wenn Sie einen
WINDOWS Computer haben:

Beachten Sie bitte dass Sie für APPLE Computer das 
IP Search Tool MAC benötigen, um die IP Adresse 
der Kamera wie bereits beschrieben an Ihr Heimnetz 
anzupassen. Das IP Search Tool MAC können Sie im 
L-TEK Shop unter Videokameras / APPs und Tools
für IP Kameras und NVRs herunterladen.

i

Webbrowser

APPLE Computer
Folgende Webbrowser können Sie verwenden, wenn Sie einen
APPLE Computer haben:

LD40L
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Anzeige des Kamerabildes

Geben Sie die IP Adresse der Kamera in einem Browser ein. 
Es erscheint die Administratorseite der Kamera. 
Wählen Sie oben rechts die Sprache Deutsch aus. 
Geben Sie als Benutzername: admin und als Passwort: admin ein. 
Es erscheint das Kamerabild. Die Kamera ist damit eingerichtet.

i
Ändern Sie den Benutzernamen und das Passwort, sofern 
erforderlich, erst später wenn Sie mit der Kamera vertraut 
sind und beachten Sie dabei unbedingt den 
Abschnitt Benutzername und Passwort.

12
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Kamera Einstellungen

Die Kamera besitzt eine ganze Reihe von Einstellmöglichkeiten.
Diese können Sie weitgehend unverändert lassen. Sollten Sie 
etwas verstellen und nicht zurückfinden, können Sie jederzeit 
wieder auf die Werkseinstellung zurückgehen.

Systeminfo / Systemeinstellungen / Datum/Zeit
Uhrzeit einstellen

Systeminfo / Systemeinstellungen / Standard/Update
System neu starten und Werkseinstellungen wieder herstellen

Systeminfo / Neustartplanung
Automatischer Neustart

Systeminfo / Benutzerverwaltung /Benutzer
Benutzerverwaltung / Benutzername / Passwort

LD40L
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Kamera Einstellungen

Tragen Sie die Daten des Email-Kontos ein, über das versendet werden 
soll. Wählen Sie als Datei JPEG und klicken Sie auf Server 
Authentifizierung. Geben Sie den Benutzernamen und das 
Passwort des Emailkontos an, wie im Beispiel dargestellt.
Wählen Sie bis zu drei Empfänger Email Adressen und Speichern.
Mit der Funktion können Sie ein HD Bild bei Bewegungerkennung senden.
Die Bewegungserkennung muß dazu aktiviert sein.

Klicken Sie anschliessend auf 
Prüfung. Daraufhin wird
ein Test-Email gesendet das so 
aussieht. Die Einrichtung für
den Email-Versand wurde damit 
erfolgreich abgeschlossen.

Netzwerk / Grundeinstellungen
Netzwerkeinstellungen kontrollieren (IP Adresse und Ports)

Netzwerk / Erweiterte Einstellung / SMTP
Emailversand vorbereiten
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Kamera Einstellungen

Bilder / Bildeinstellung / Weißabgleich

Bilder / Bildeinstellung / Filtereinstellung
DNR: Digital Noise Reduction: Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt 
es zu einem erhöhten Bildrauschen. Durch die 3D- und 2D-Funktion 
einer DNR-Kamera wird dieses Bildrauschen unterdrückt.  

Bilder / Bildeinstellung / Bildoptimierung
WDR: Wide Dynamic Range: Gleicht starke Unterschiede in Kontrast und 
Helligkeit im Bild aus. Das Bild wird dabei mehrmals mit unterschiedlichen 
Belichtungszeiten belichtet. Aus den so jeweils optimal belichteten Bereichen 
wird das Gesamtbild digital zusammengesetzt.

Bilder / Bildeinstellung / Antibeschlag
Bei nebeligen Verhältnissen wird das Bild klarer.

Bilder / Bildeinstellung /  Verzerrung
Bilder / Bildeinstellung /  Bilddrehung

Video Einstellungen / Video Einstellungen
Videoeinstellungen kontollieren und ändern

Bilder / Bildeinstellung
Helligkeit, Kontast, Sättigung, Bildschärfe

Bilder / Bildeinstellung / Belichtungseinstellung
Automatisch, Manuell

Bilder / Bildeinstellung / Gegenlicheinstellung
Gegenlichtkompensation (bei hohen Kontrastunterschieden, 
wenn das Objekt zu dunkel erscheint)
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Kamera Einstellungen

Stromverbrauch
Die Kamera arbeitet sehr energieeffizient und benötigt ohne den 
Tageslicht LED Spot ca. 2,2W Leistung. Wird der Tageslicht LED Spot
zugeschaltet steigt der Bedarf auf 4,2W bei voll aufgedrehten LED (100%).
Der Bereich der dabei ausgeleuchtet wird beträgt bis zu 15m.

i
Tipp: bei Verwendung der Kamera als Türkamera mit einem 
Abstand zum Objekt von 1-5m reicht eine LED Spoteinstellung 
von 20%. Dabei ergibt sich ein Energiebedarf von 2,6W.i

Bilder / Bildeinstellung / Umwandlung von Tag zur Nacht
Diese Funktion steuert den eingebauten Tageslicht LED Spot.
Für das Ein- und Ausschalten gibt es folgende Betriebsarten: 
Automatisch, tagsüber, Nacht, Uhrzeit
Die Lichtintensität kann automatisch oder manuell eingestellt werden.
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Kamera Einstellungen

LD40L                                        Kamera mit IR LEDs

OSD
(On Screen Display) Anzeige im Bild: Zeit, Datum und Text

Hauseingang
22 / 11 / 2020 SUN 09 : 30 : 22

Die Kombination Tageslicht LED Spot und empfindlichen Objektiv bringt 
sehr gute Ergebnisse bei Nacht. Ein scharfes Bild in Farbe und Bewegungen 
werden gut abgebildet. Die Kamera eignet sich dadurch für den schlecht 
beleuchten Eingangsbereich, für den unbeleuchteten Garten oder ein 
dunkles Werksgelände und somit auch zur Videoüberwachung bei Nacht. 
Durch den Tageslicht LED Spot ist die Kamera sofort erkennbar und hat 
dadurch auch eine abschreckende Wirkung. Der Tageslicht LED Spot 
kann auch als Orientierungslicht für Besucher dienen.

Beispielbild für LD40L mit Tageslicht LED Spot
Vorteil: das Bild ist in Farbe und der Stromverbrauch ist deutlich 
geringer als bei Kameras mit IR LEDs.
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Im Dialog daneben legen Sie die Benachrichtigungszeitraum fest.

Bewegungserkennung einrichten
Gehen Sie unter Einstellungen auf Ereignise / Entdeckung und
klicken Sie auf Aktiviert. Markieren Sie dann den Bereich in dem die
Bewegung erkannt werden soll mit der Maus. Stellen Sie die 
Empfindlichkeitsstufe ein und klicken Sie auf Speichern.



Alarmierungsart
Bei Bewegungserkennung kann eine Benachrichtigung per Email 
mit HD Foto versendet wird. Aktivieren Sie dazu unter Entdeckung 
/ Alarmierungsart / Dateinen auf SMTP hochladen und 
speichern Sie die Einstellung.

Kamera Einstellungen
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i

Diese Einstellungen benötigt man für den
Emailversand von Bildern bei Bewegungserkennung.
Um die Funktion nutzen zu können, muss der 
Emailversand eingerichtet und geprüft sein.

i
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Mikro-SD Karte einsetzen
Öffnen Sie die SD Karten-Abdeckung am 
Kameragehäuse. Setzen Sie Mikro-SD Karte 
in den Steckplatz ein wie auf dem Bild und 
drücken Sie die Karte leicht nach unten bis 
sie einrastet. Schliessen Sie die Abdeckung 
so, dass sie abdichtet.

Video Aufzeichnung auf SD Karte

i
Eigenschaften der SD Karte:
microSDHC class10
microSDXC class10
min. 90MB/s 
Kapazität bis 512GB

i

Nach ordnungsgemäß eingebauter SD Karte erscheint diese im Dialog 
Einstellungen / Speichern / Speicherverwaltung.
Markieren Sie die SD Karte und klicken Sie auf SD Karte formatieren.


























































