
Türsprechmodul TAB1 basic

T
Telekommunikation

EK

Benutzerhandbuch
Ausgabe 2025

■ zum Anschluss an die a/b Ports der Fritzbox FON1/FON2

■ geeignet zum Anschluss an Speedport und Telefonanlagen

Anschlüsse für zwei Klingeltaster■

■ Anschluss für einen Türöffner

■ Anschluss für Türöffner-Taster

■ Anschluss für ein LED-Beleuchtungsmodul

für die Fritzbox

de L-TEK Türstationenintegriert in n

Einbautürlautsprecher in r Briefkastenanlageoder als eine



Verehrter Kunde,
halten wir unseretrotz des Funktionsumfangs

vielenAnleitungen knapp und übersichtlich mit
Darstellungen,grafischen um Ihnen einen schnellen

Einstieg und einfaches Kennenlernen des Produkts
zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Anleitung
sorgfältig durch und gehen Sie genau nach dieser
Anleitung um zu vermeiden.vor, Fehler

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Diese Tür ist für den Betrieb an einersprechanlage
der Fritzbox bzw. eines DSL Routersanalogen Nebenstelle

oder Telefonalage konzipiert. Eine andere Verwendung als
in diesem Handbuch beschrieben ist nicht zulässig und
kann zur Beschädigung des Produktes führen.
Darüber hinaus ist es mit Gefahren verbunden
(z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag usw.),

nwenn das Gerät icht bestimmungsgemäß, wie hier
beschrieben, eingesetzt wird.

nachfolgendenBeachten Sie die Sicherheitshinweise!

ii

D Türas sprechmodul ist für den Einbau in Türstationen ausgelegt.
Es darf der Witterungnicht ohne geeignete Schutzmaßnahmen
ausgesetzt werden. Die Elektronik steht unter ständiger Spannung
und das Eindringen von Wasser kann eine elektrochemische Reaktion

es sprechmodulsauslösen. Eine Beschädigung d Tür durch
eingedrungenes Wasser aufgrund mangelhaft durchgeführter

und AbdichtungMontage ist nicht von der Gewährleistung umfasst.
Beachten Sie bitte unsere Einbauhinweise und Informationen
über Nässe und Luftfeuchtigkeit!
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Haftungsausschluss:
kommunikationL-TEK Tele haftet nicht für

Schäden aus Diebstahl und Einbruch die an
Gebäuden entstehen, an denen der Türöffner

sprechanlagedurch die vorliegende Tür gesteuert
sprechanlagewird. Die Tür ist in jedem Fall nur

in Kombination mit einer klassischen
ssSchlie vorrichtung zu verwenden.

Umtausch / Rückgabe:
Testen Sie und Zubehör vor der endgültigenTürsprechanlage
Montage anin einem Testaufbau der Fritzbox bzw. DSL Router
oder Telefonanlage auf einwandfreie Funktion, wie nachfolgend
beschrieben. Nach erfolgter Montage kann die Bestellung nicht
mehr widerrufen werden.



Sicherheitshinweise

Vorsicht! Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, um
Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des
Produktes zu vermeiden. Bei Fragen wenden Sie sich

Installateuran Ihren oder an unseren Support.

Alle Montagearbeiten sind nur im
spannungslosen Zustand auszuführen.
Auch der DSL Router / Switch ist vom
Strom- und Telefonnetz zu trennen.
Berühren Sie d nicht mit spitzen,as Türsprechmodul
metallischen oder nassen Gegenständen.
Verwenden Sie zur Montage einen Schraubendreher
geeigneter Größe mitgelieferte .und die n Teile
Schützen Sie die vorTürsprechanlage Nässe und
Verschmutzung Verwenden Sie beim. Reinigen nur

undein Tuch keine aggressiven Reinigungsmittel.
Installationsarbeiten am 230V-Stromnetz dürfen
nur vom Fachmann durchgeführt werden.
Steckernetzteile nur an geschützter Stelle betreiben
(z.B. keine am Boden liegene Mehrfachsteckdose)
Gefahr von Gehäusebruch, Kontakt mit 230V-Netzspannung
Schäden an Geräten und Lebensgefahr.

Rücknahme und Recycling

Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG).
Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten müssen die
betreffenden Produkte mit dem Symbol der durchgestrichenen
Mülltonne kennzeichnen. Das bedeutet dass Sie das Gerät,
wenn Sie es nicht mehr nutzen möchten, getrennt vom
Hausmüll entsorgen und geeigneten Rückgabesystemen
zuführen müssen.

In der Regel nimmt Ihr Installateur das Altgerät mit.
Sie können Altgeräte aber auch kostenlos beim örtlichen
Wertstoffhof oder in Elektrofachmärkten und Baumärkten abgeben.
Diese sind zur kostenfreien Rücknahme verpflichtet, wenn die
Verkaufsfläche größer ist als 400qm. Sie müssen dabei kein
Neugerät kaufen. Ebenso können Sie das Altgerät bei uns
unentgeltlich abgeben. H Ihrenelfen Sie bitte mit und leisten
Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Einzelheiten erhalten
Sie auf unserer Webseite unter Informationen.
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Testaufbau

Verwenden Sie das mitgelieferte Zubehör.
Verbinden Sie die DC Buchse mit den Klemmen 12V.
Verbinden Sie zwei Enden des RJ11 Kabels mit den
Klemmen a/b und stecken Sie den RJ11 Stecker in
Fritzbox FON1. Verbinden Sie die Klemmen C und 1
mit einem beliebigen Tastschalter.

Erst jetzt stecken Sie das Netzteil ein!
Die blaue LED ON blinkt.

Nehmen Sie ein Fritzfon das an der Fritzbox angemeldet ist,
halten Sie mehrere Meter Abstand zum Türsprechmodul und
Wählen Sie **1.

ie haben jetzt Sprechverbindung. Währen Sie am FritzfonS
sprechen leuchtet die Sprechrichtungsanzeige DIR.
Sprechen Sie direkt in die Mikrofonöffnung.

Türsprechmodul TAB1 basic

ON

1**

DIR

Probieren Sie jetzt die andere Richtung. Legen Sie zunächst auf
und warten Sie bis ON wieder blinkt. Drücken Sie den Klingeltaster.
Das Türsprechmodul führt jetzt einen Anruf an alle Telefone durch (**9).
Heben Sie ein Telefon ab und testen Sie die Sprechverbindung wie vorher.



T
Telekommunikation

EK

Einbau: Nässe und Feuchtigkeit
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Das Türsprechmodul wird generell im Außenbereich
eingesetzt. Da Elektronik empfindlich gegen Nässe und
Feutigkeit ist, sind Massnahmen zu treffen um das
Türsprechmodul zu schützen um so eine lange
Lebensdauer zu gewährleisten.

Deshalb werden die L-TEK Türsprechmodule mit einem
Einbaukit montiert. Das ist eine stabil befestigte
Aluminiumplatte, die mit einem geringen Abstand hinter
der Frontplatte sitzt. Der stabile Halt gewährleistet eine
gute Wiedergabequalität. Diese Art der Montage wird
sowohl in den L-TEK Türstationen verwendet als auch
bei Einbautürlautsprechern für andere Türstationen.

Die Montage mit dem Einbaukit stellt ausserdem sicher
dass das Türsprechmodul optimal rundum belüftet wird.
Durch diese Massnahme sowie eine geringe Eigenerwärmung
wird Kondensation sofort verdampft und kann keine
Oxidationsschäden hervorrufen. Durch die wechselnde
Witterung kann Kondensation niemals vermieden werden.
Außerdem stellt der geringe Abstand zur Frontplatte sicher,
dass im Falle einer undichten Türstation oder starkem
Regenbeschlag keine Nässe an das Türsprechmodul gelangt.

Ein wichtiger Punkt zum Schluss. Montieren Sie das
Türsprechmodul niemals in einem Mauerwerk ohne
Unterputzgehäuse. Mauerwerk kann Feuchtigkeit speichern
und diese wirkt dann permanet auf die Elektronik.

Türsprechmodul TAB1 basic

Türsprechmodul

Unterputzkasten

Mauerwerk an der Fassade
ablaufender Regen
dringt ein

direkt auftreffender
starker Regen
dringt einL-TEK Einbaukit

Frontplatte
mit Sprechgitter

eingedrungene
Nässe läuft ab

defekte Dichtung

Hinterlüftung
Kondensation
trocknet aus
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Achtung Mauerfeuchtigkeit!
kein Einbau ohne geschlossenen Unterputzkasten
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Anschliessen: Der Übersichtsplan

Um Ihnen die zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten
zu zeigen, haben wir sogenannte Planungsunterlagen
für das Türsprechmodul. Dort finden Sie eine Vielzahl von
Planungsideen um Ihren Anwendungswunsch umzusetzen.
Die Planungsunterlagen können Sie zusammen mit anderen
Anleitungen im L-TEK Shop beim Türsprechmodul unter
Download herunterladen.

T
A

B
1
 b

a
s
ic

A
n
sc

h
lie

ss
en

Jeder Planungvorschlag setzt sich aus zwei Grafiken
zusammen. Das sind der Übersichtsplan und der Anschlussplan.
Der zeigt die Komponenten, wo sie sich imÜbersichtsplan
Haus befinden und wie die Leitungen verlaufen.
Der zeigt wie die einzelnen Adern der LeitungenAnschlussplan
anzuklemmen sind.

Türsprechmodul TAB1 basic
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Anschliessen: Der Anschlussplan
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Türsprechmodul TAB1 basic

LED ON
blinkt sobald die Spannungsversorgung zum Türsprechmodul
hergestellt ist. Bei aktiver Verbindung ist die LED ON konstant ein.

Wird die Türrufumleitung aktiviert blinkt LED ON zweimal.

LED DIR
gibt die bevorzugte Sprechrichtung an. bevorzugteAUS heißt
Sprechrichtung ist von außen nach innen (Teilnehmer im Haus hört),

bevorzugte Sprechrichtung ist von innen nach außenEIN heißt
(Teilnehmer im Haus spricht). Der Teilnehmer im Haus hat Vorrang
und bestimmt damit die Sprechrichtung.

LED PROG
Anzeige der Programmierbreitschaft. Tastschalter PROG für 2 Sekunden
drücken oder mit PIN Code aktivieren.
EIN bedeutet das Türsprechmodul ist programmierbereit.
AUS bedeutet die Programmierung ist gesperrt.

Das isplay dient zur Überprüfung FunktionenLED-Kontroll D wichtiger
des Türsprechmoduls.

Die LEDS zeigen folgende Betriebszustände an.

LED-Kontroll-Display
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Betätigen Sie den am Tür modul für .Tastschalter PROG 2 Sekundensprech
leuchtet. Das Tür modul ist bereit zum Programmieren.LED PROG sprech

Ist das PROG , läßt sich das Tür modul über PIN-Code programmieren,LED AUS sprech
sofern ein PIN-Code wurde.eingerichtet

Rufen Sie von einem beliebige der Fritzbox das Türsprechmodul an.n Telefon
.Wenn das Türsprechmodul an FON1 angeschlossen wurde ist das **1

Sie hören die Außengeräusche. Die Sprechverbindug ist hergestellt.

Geben Sie der Reihe nach die gewünschten Programmiersequenzen ein,
wie in den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Nach jeder Programmierung hören Sie den .Bestätigungston

Bei Falscheingabe den .Fehlerton

die nächsteNach dem Bestätigungston oder Fehlerton können Sie sofort
Programmierung eingeben oder eine fehlerhafte Programmierung neu eingeben.
Solange Sie fortlaufend Programmieren ohne lange Pausen bleibt
die Verbindung zum Türsprechmodul erhalten.

Wenn alle Programmierschritte erledigt sind, legen Sie den Hörer auf.
Die Besetztton- rkennung trennt die Verbindung sofort.E
Danach PROG ausschalten, wenn Sie die Programmierung sperren möchten.

2 Sekunden
drücken

Außengeräusche

Bestätigungston

Fehlerton

Programmieren

P
ro

g
ra

m
m

ie
re

n

PROG

Programmierablauf

1**
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Türsprechmodul TAB1 basic

In diesem Beispiel haben wir den 4-stelligen PIN Code gewählt1 2 3 4
Um diesen PIN-Code zu setzen geben Sie wie folgt ein:
Wählen Sie und geben Sie dann ein. Schließen mit ab.Stern  5  Raute 1 2 3 4 Stern
Warten Sie den Bestätigungston ab und legen Sie dann auf.
Sie können natürlich jeden anderen 4-stelligen Zahlwert wählen.
Der Zahlenwert bedeutet der PIN-Code ist inaktiv (Werkszustand).0 0 0 0

Schalten Sie die Programmierung jetzt wieder aus. LED PROG erlischt.

Mit m 4-stelligen sprechde PIN-Code lässt sich das Tür modul auch programmieren,
wenn PROG ausgeschaltet ist. Damit kann man Änderungen in der
Programmierung nur authorisierten Personen ermöglichen.

Dazu zunächst die Programmierung ganz normal einschalten.

Anschliessend Hörer abheben und das Türsprechmodul anrufen.

* 5 # 1 2 *43

PIN Code einrichten

2 Sekunden
drücken

PROG

1**
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Programmierablauf mit PIN Code

PROG

1**
Hörer abheben und das Türsprechmodul anrufen.

Geben Sie jetzt den 4-stelligen PIN-Code ein. .1 2 3 4 Es schaltet sich die PROG LED ein
Das Türsprechmodul ist programmierbereit.
Machen Sie dann der Reihe nach Ihre gewünschten Programmierungen.
Wenn Sie damit fertig sind legen Sie den Hörer auf.
Die Programmierbereitschaft wird abgeschaltet. .LED PROG schaltet AUS

PROG

1 2 43



Einrichten in der Fritzbox
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Türsprechanlage einrichten

Wir begeben uns als erstes in das , dem Betriebssystem der Fritzbox. Geben Sie in einemFritz OS
Browser oben in der Adresszeile ein und und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.fritz.box
Wählen Sie in der linken Spalte und dann den Dialog .Telefonie Telefoniegeräte
Dort klicken Sie ganz unten rechts auf . Es öffnet sich dieser Dialog hier.Neues Gerät einrichten
Wählen Sie und klicken Sie auf . Im nächsten Dialog wählen SieTürsprechanlage Weiter

, also den a/b Port an dem die Türsprechanlage angeschlossen wird. Klicken Sie .FON1 Weiter
Es wird für die zunächst die festgelegt. Klicken Sie .Klingeltaste 1 Rufnummer 11 Übernehmen
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Türsprechanlage einrichten

Wir haben jetzt den Anschluss als eingerichtet. Im DialogFON1 Türsprechanlage Telefoniegeräte / Geräteübersicht
können Sie den neuen Eintrag bearbeiten. Für die Klingeltaste 1 mit der richten wir eine ein.Rufnummer 11 Rufgruppe
Die besteht aus , das können sein oder andere Telefone. Die kann jederzeitRufgruppe 4 Telefonen Fritzfons Rufgruppe
bearbeitet und somit umgestaltet werden. Für die lässt sich ein für die Türanrufe einrichten. Für dieFritzfons Klingelton
Türsprechanlage können Sie einen vergeben, der bei Türanruf im Display der Fritzfons angezeigt wird. Statt einerNamen
Rufgruppe lässt sich auch eine einzelne Rufnummer eintragen. z.B. die Handyrufummer. Dann ist es ein externer Anruf bei dem
die Rufnummer für ausgehende Rufe verwendet wird. Der Eintrag Zeichenfolge für den Türöffner belegt bei den Fritzfons eine Taste.

Rufgruppe bearbeiten
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Türsprechmodul TAB1 basic

Türsprechanlage einrichten

Die Fritzbox ist somit vorbereitet für den Türsprechbetrieb an Anschluss und die Rufnummer fürFON1
die angelegt. In unserem Beispiel ist das die und somit dieKlingeltaste 1 Rufnummer 11 Zielrufnummer
die auch das Türsprechmodul wählen muß, wenn der Besucher klingelt. Im Auslieferzustand hat das
Türsprechmodul die Werkseinstellung und die Zielrufnummer ist . Damit läuten in der Fritzbox alle**9
Telefonanschlüsse. Wir möchten aber dass nur die Telefone in unserer festgelegten Rufgruppe läuten und
müssen dafür im Türsprechmodul die überschreiben durch die gewünschte .**9 Zielrufnummer 11

Stellen Sie die Verbindung zum Türsprechmodul her, wie eingangs im Kapitel beschrieben.Programmieren

* 1 # * #

* 2 # * #

1 1

1 2

Wählen Si für dene dann Stern  1  Raute
1. Klingeltaster und geben Sie die
Rufnummer ein. Schließen11 Sie
die Eingabe mit ab.Stern Raute

Verfahren Sie genauso mit dem zweiten
Klingeltaster, sofern Sie diesen
Klingeltaster benötigen.

Sie hören den Bestätigungston.



Die weiteren Funktionen






































