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'.-TEK einfache Tursprechanlage

Telekommunikation

Diese einfache Tirsprechanlage kommt mit einer 4-adrigen Ab einer Kabellange von 10m empfehlen
wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-

Anschlussleitung aus. Die Funktionen sind: Turgespréch,
Turéffnen und Beleuchtung des Namensschilds. ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter.
Als Turglocke dienen dabei ausschlielich die Telefone.
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Telekommunikation

Diese Tursprechanlage hat einen zweiten abgesetzten
Klingeltaster an der Haustlre und benétigt daher eine 6-adrige
Anschlussleitung. Als Turglocke dienen dabei ausschliel3lich die
Telefone. Die beiden Klingeltaster kénnen wahlweise auch
unterschiedlichen Telefonen zugeordnet werden. Die Funktionen
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sind: Turgesprach, Turdffnen und Beleuchtung des Namensschilds.

. Tursprechanlage mit abgesetzten zweiten Klingeltaster
LTEK prochanlage mit b :

Ab einer Kabellange von 10m empfehlen
wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter.
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. Tursprechanlage mit abgesetzten zweiten Klingeltaster
LTEK prochanlage mit b :
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= Tursprechanlage mit zwei zusatzlichen Tiiroffner-Schaltern
LLTEK P 9

Telekommunikation

Ab einer Kabellange von 10m empfehlen
wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter.

Diese Tursprechanlage hat zusatzlich zur Turéffnerfunktion

Uber die Telefone zwei Turéffner-Schalter. Mit diesen beiden Schaltern
kann das Gartentor jederzeit gedffnet werden, auch wenn kein
Turgesprach gefuhrt wird. Die Taréffner-Schalter werden parallel
angeschlossen. Es wird eine 6-adrige Anschlussleitung

bendtigt. Als Turglocke dienen die Telefone.
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= Tursprechanlage mit zwei zusatzlichen Tiiroffner-Schaltern
LLTEK P 9
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'.-TEK Video-Tiirsprechanlage mit WLAN Kamera

Telekommunikation
Ab einer Kabellange von 10m empfehlen

wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter.

Diese Tursprechanlage wurde zur Videotursprechanlage

mit einer WLAN Kamera erweitert. Ist die WLAN Reichweite von
der Fritzbox zur Kamera zu grof3, kann ein Repeater erforderlich
werden. Das Videobild wird als Livebild an den Fritzfons angezeigt
oder Uber die doorTEL App als Stream auf dem Smartphone. Die
Tursprechanlage funktioniert wie in den vorangegangen Beispielen
und kann auch durch die beschrieben Funktionen erganzt werden.
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. Video-Tiirsprechanlage mit LAN Kamera und WLAN-Briicke
LLTEK P 0

Telekommunikation

Ab einer Kabellange von 10m empfehlen
wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter.

Diese Tursprechanlage wurde zur Videotursprechanlage

mit einer LAN Kamera erweitert. Diese Kamera sitzt an der Garage.
Die normale WLAN-Reichweite wéare hier zu gering. Durch geeignete
Vernetzung mit WLAN-Repeatern (Mesh) ist eine héhere Reichweite
erzielbar. Das Videobild wird als Livebild an den Fritzfons angezeigt
oder Uber die doorTEL App als Stream auf dem Smartphone. Die
Tursprechanlage funktioniert wie in den vorangegangen Beispielen
und kann auch durch die beschrieben Funktionen erganzt werden.
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. Tursprechanlage fiir zwei Parteien mit einer Fritzbox
LLTEK P 9

C Telekommunikation

©

a

n

c

O Diese Tursprechanlage ist fur ein Zweifamilienhaus mit Ab einer Kabellange von 10m empfehlen

¥ gemeinsamen Eingang und gemeinsamer Fritzbox gedacht. wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
8 Der Klingeltaster 1 ruft die Telefone in Etage 1 und Klingeltaster 2 ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter. Als
) die Telefone in Etage 2. Die Tursprechanlage kann auch mit Kabeltyp kann sowohl ein Fermeldekabel als auch

Turéffner-Schaltern zusétzlich ausgerustest werden oder auch ein CAT-Kabel verwendet werden.

mit einer Kamera, wie in den vorangegangenen Beispielen gezeigt.
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Telekommunikation

Diese Tursprechanlage ist fur ein Zweifamilienhaus mit
gemeinsamen Eingang aber getrennten Fritzboxen gedacht.
Der Klingeltaster 1 ruft die Telefone der Fritzbox 1 an der die
Tlrsprechanlage angeschlossen ist, Gber die interne
Rufgruppe. Klingeltaster 2 wahlt eine externe Rufnummer der
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Die Tursprechanlage kann auch mit Turéffner-Schaltern zusatzlich
ausgerustest werden.
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Fritzbox 2, der ebenso verschiedene Telefone zugeteilt werden kénnen.

. Tursprechanlage fiir zwei Parteien mit zwei Fritzboxen
LLTEK P 9

Ab einer Kabellange von 10m empfehlen

wir die Patchbox. Diese besitzt eine Uberspannungs-
ableiteinrichtung und schitzt bei Gewitter. Als
Kabeltyp kann sowohl ein Fermeldekabel als auch
ein CAT-Kabel verwendet werden.

Mobil Telefon Turoffner Tarstation

-16 -

&= DS|-Router
Fritzbox 2

Frzbon

Netzteil ESSS===8 psL-Router J|
ST12 Fritzbox 1
e e 0000009 .. 1 ‘ i
2| RJ11 Kabel ,




LTEK

Telekommunikation

Tirsprechmodul
TAB1basic

Klingel =
Taster \_

Tursprechanlage fiir zwei Parteien mit zwei Fritzboxen

(o [oais

ﬂll@lLE—D-lmﬂ

Turstation

Namensschild-
Beleuchtung

oo
o4

Turoffner

P e
P— = Port
RJ11 FON1/2
Kabel
230V~
|
=
DSL-Router Netzteil
Fritzbox 1 ST12
e

Port
FON1/2

DSL-Router
Fritzbox 2

Anschlussplan

-17 -



-18 -

'.-TEK Patchbox DC3

Telekommunikation verbindet die Tiirstation mit den Komponenten im Haus

ﬁﬁmﬁm-mmmm?
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B Anbindung der Tlrstation bis 100m Leitungslange B integrierte 12V PoE Speisung fir Kamera

B integrierter Uberspannungsschutz / Potentialausgleich B (bersichtliche Verkabelung zwischen Tirstation und Router
B Leitungstypen: J-Y(ST)Y 4(8)x2x0,6mm2 und CAT.5e CAT.6 CAT.7 B LED Funktionskontrolle mit Verpolungsanzeige

B 3 Schaltrelais bis 3A flr Turglocken, Turoéffner, Licht B fUr Wand- und DIN-Schienenmontage
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