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Technische Daten

m Abmessungen: 36mm x 36mm x 6mm
m Betriebsspannung: 12V DC

m Leistungsaufnahme: 0,9W (75mA)

Technische Daten

m Abmessungen: 36mm x 36mm x 6mm
m Betriebsspannung: 12V DC

m Leistungsaufnahme: 0,9W (75mA)

m Lichtleistung: 70lm ' m Lichtleistung: 70lm
m Lichtfarbe: 6500K weiss m Lichtfarbe: 6500K weiss
i : ca. 10cm i : ca. 10cm
Verwendung m Anschlussleitung Verwendung m Anschlussleitung
zum Beleuchten von Klingeltaster-Namensschildern und Infofeldern zum Beleuchten von Klingeltaster-Namensschildern und Infofeldern
Einbauen Einbauen
Erst kurz vor der entglltigen Montage den rlickseitigen Klebepad abziehen und Erst kurz vor der entglltigen Montage den rlickseitigen Klebepad abziehen und
die LED4-DC Namensschildbeleuchtung hinter dem Namensschild einkleben oder die LED4-DC Namensschildbeleuchtung hinter dem Namensschild einkleben oder
anschrauben. Abstand zum Namensschild lassen 2-3cm. anschrauben. Abstand zum Namensschild lassen 2-3cm.
Anschliessen Anschliessen
Die LED4-DC Namensschildbeleuchtung wird an die Klemmen 12V angeschlossen Die LED4-DC Namensschildbeleuchtung wird an die Klemmen 12V angeschlossen
oder an ein Gleichstromnetzteil mit 12VDC. Polung beachten. Zur Sicherheit mit oder an ein Gleichstromnetzteil mit 12VDC. Polung beachten. Zur Sicherheit mit
einem Multimeter die Polaritat ermitteln. einem Multimeter die Polaritat ermitteln.
Das LED4-DC halt eine kurzzeitige Verpolung aus. Das LED4-DC halt eine kurzzeitige Verpolung aus.
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Achtung: nur fiir 12V Gleichspannung! Achtung: nur fiir 12V Gleichspannung!

unbedingt auf Polung zu achten! unbedingt auf Polung zu achten!
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